MAD 90

Conditions/Condizioni:
Used/Usato

Weight of excavator/Peso dell’escavatore: 0,8 ~ 2,2 t

Weight of carrying device/Peso della macchina portante: 1,0 = 2,0 t
Charge weight/Peso operativo: 90 kg

Operating tool diameter/Diametro dell’utensile di lavoro: 44 mm
Operating tool length/Lunghezza dell’utensile di lavoro: 450 mm

Operating tool weight/Peso dell’'utensile di lavoro: 5,6 kg

Oil flow/Flusso olio: 18 + 32 I/min

Regulated breaker pressure/Pressione regolata al demolitore: 130 bar
Regulated excavator pressure/Pressione regolata all’escavatore: 160 bar

Back pressure on breaker/Contropressione sul demolitore: 18 bar

Maximum impact energy/Energia d’urto massima: 200 joule

Number of strokes per minute/Numero colpi al minuto: 550 + 1100 n./Min
Maximum temperature of hydraulic oil/Temperatura massima olio idraulico: 80° C
Breaker input attack/Attacco ingresso demolitore: 1/2” g
Breaker output attack/Attacco uscita demolitore: 1/2” g
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The product image is being used for illustrative purposes only
L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto
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